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 产品简介

8026D7 为一款小型化矢量网络分析仪频率扩展模块，覆盖

9KHz-167GHz 频率带宽内的 S 参数测量。

8026D7 采用 J30J-15ZKP 端口供电、体积小、质量轻。尺寸

96x76x36mm3（含散热片）。该小型化扩频模块非常适用于多端口

测量、毫米波芯片在片测试、光模块的测试。

 技术规格

说明：a 表示频率范围最低由主机决定，玖锦的网分最低 9KHz。

参数名称 最小值 典型值 最大值 单位

频率范围 a 9KHz 167 GHz

端口功率 3 dBm

动态范围 100 dBc

原始端口回波 10 dB

原始方向性 10 dB

校准后方向性 25 dB

源匹配 25 dB

有效负载匹配 35 dB

传输跟踪 ±0.1 dB

反射跟踪 ±0.2 dB
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 接口定义

符号标识 名称 接口

Port 测量端口 0.8mm（M）

RF 射频输入 3.5mm（F）

VNA 直通信号 3.5mm（F）

LO 本振输入 3.5mm（F）

IF REF 中频参考输出 3.5mm（F）

IF TEST 中频测量输出 3.5mm（F）

DC&Ctrl 电源与控制输入 J30J-15ZKP

 外形尺寸

0.8mm同轴连接器（M）

J30J-15ZKP

95,8

75,5

3.5同轴连接器

5,0

2xM3螺纹孔
21,4

5,0

2xM3螺纹孔
21,4

4xM3螺纹孔

60,5

84,8

4xM3螺纹孔

61,5

61,5

35,1 35,1

RF  REFMEAS LOVNA

注：

（1）所有标注尺寸单位为毫米（mm）；

（2）外形尺寸公差：±0.1mm；

 使用限制参数

RF、LO输入功率 15dBm

存储温度 -65℃~100℃

使用温度 -45℃~55℃


